
제품사양

산업용 이더넷 광 컨버터

1Gbps 산업용 이더넷 광 컨버터

외부 포트 및 인터페이스

 Industrial Giga Ethernet Converter

 10/100/1000Mbps UTP 1port, 100/1000Mbps SFP 1port

 FIBER 100/1000Mbps 수동 설정

 AC/DC Adapter : DC 12V~56V

 크기 :  33.2mm (W) x 76.6mm (D) x 109.8mm (H)

SFC310C

통신포트 SFP 1슬롯(100/1000Mbps), UTP 1포트(10/100/1000Mbps)

Jumbo Frame 9216Byte

Switch Fabric 4Gbps

Throughput 2.976Mpps

성능

Flow control 지원

Fiber 100/1000MbpsDIP-SWITCH 수동 설정

소모전력 무부하 - 1W / 풀부하 – 2.3W

입력전원 AC/DC Adapter : DC 12V~56V

동작온도 -40℃ ~ 80℃

크기 33.2mm (W) x 76.6mm (D) x 109.8mm(H)

모델명 사양

SFC310C 10/100/1000Mbps UTP 1port, 100/1000Mbps SFP 1port, 산업용 광컨버터

SFP-SX SFP(1.25Gbps) 광모듈, LC 커넥터 멀티모드, 전송거리 220/550m, 850nm

SFP-LX SFP(1.25Gbps) 광모듈, LC 커넥터 싱글모드, 전송거리 20Km, 1310nm

주문정보
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